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GRUPPI 14” 15” 16” 16,5” 17” 17,5” 18” 19”

113

185/75-14
185/80-14
195/70-14
205/65-14
215/60-14
215/65-14

700-14

165/80-15
175/75-15
175/80-15
185/75-15
205/60-15
215/55-15

640-15

175/70-16
195/60-16

114
195/75-14
195/80-14
205/70-14
215/70-14
235/60-14

670/14

185/80-15
195/65-15
195/70-15
205/65-15

175/75-16
175/80-16
195/65-16
205/55-16
205/60-16

115
205/75-14
205/80-14
225/70-14

195/75-15
195/80-15
205/70-15
205/75-15
215/60-15
215/65-15

185/75-16
195/70-16
205/65-16
215/60-16

116
215/75-14
215/80-14

750/14

205/80-15
215/70-15
225/70-15

670-15

185/80-16
195/75-16
205/70-16
215/65-16

600-16
640-16

800-16,5 215/55-17
225/50-17

117 235/70-14
265/60-14

215/75-15
215/80-15
225/75-15
255/60-15

700-15

195/80-16
205/75-16
215/70-16
225/60-16
225/65-16
235/60-16

650-16

205/65-17
215/60-17
215/65-17

205/65-17,5
7-17,5

215/55-18
235/50-18
245/45-18

225/45-19

118
235/70-15
235/75-15
28x9-15

205/80-16
215/75-16
215/80-16
215/85-16
225/70-16
225/75-16
235/65-16

650-16,5

205/70-17
225/55-17
225/60-17
225/65-17
235/55-17
235/60-17

650-17

215/50-18
225/55-18
235/55-18
245/50-18

245/45-19

119
255/70-15
275/60-15

840-15
30x9.5-15

235/70-16 255/55-17 225/60-18
255/45-18

225/55-19
235/50-19
275/40-19

120
265/70-15

750-15
9-15

235/75-16
235/80-16
245/70-16
245/75-16
255/65-16

700-16

225/70-17
225/75-17
235/65-17
255/60-17

205/75-17,5
215/75-17,5

8-17,5

225/65-18
235/60-18

235/55-19
245/50-19
255/45-19

121
10x15

255/75-15
265/75-15
31x10.5-15

235/85-16
255/70-16
255/75-16

235/70-17
245/65-17
265/60-17
275/55-17

225/75-17,5
235/65-18
245/60-18
255/55-18

245/55-19
255/50-19
275/45-19

122 31x11.5-15 265/70-16
750-16

235/75-17
245/70-17
255/65-17
265/65-17
275/60-17

8.5-17,5
255/60-18
265/60-18
285/50-18

235/65-19
255/55-19
265/50-19
285/45-19

PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE MAXI GRIP

ATTENZIONE: il prontuario applicativo si intende per pneumatici di tipo “estivo”. Per i pneumatici di tipo M+S (mould and snow), a seconda della marca e della “tappatura”, può 
essere necessario utilizzare una catena appartenente ad uno o eccezionalmente due gruppi superiori rispetto a quello indicato per la corrispondente misura del pneumatico 
estivo (Es.: 235/70-16 gruppo 119; 235/70-16M+S gruppo 120 o 121).
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